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AO
MINISTERIO DO TURISMO
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

A AUTORIDADE COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
ILMO SR. PREGOEIRO

Edital de Pregéo Eletrénico n° 09/2020
Processo n° 72031.014161/2018-61

ZOOM TECNOLOGIA LTDA., ja qualificada nos autos deste
procedimento licitatorio, respeitosamente, vem apresentar
CONTRARRAZOES ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela
licitante LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO E REPRESENTAQOES
LTDA, igualmente qualificada, apresentando, para tanto, as seguintes

razoes de fato e de direito.

I. SINTESE FATICA.

Trata-se de Pregdo Eletrénico para a escolha da proposta mais vantajosa
para a aquisicao de solucdo para armazenamento de dados (Storage 300TB utilizaveis all-
flash), Switch SFP+ 48, portas 10Gbit, transceiver 10Gbit SFP+ e cabo 6ptico, tipo LC-LC
Multi Mode 10Gbit, conforme edital do Pregdo Eletronico n® 09/2020 realizado no dia
05/06/2020.

A recorrida, na disputa de lances, apresentou 0 MENOR PRECO para vir a
ser declarada vencedora do item 01, apresentando a proposta mais vantajosa dentro dos

requisitos técnicos estabelecidos no instrumento convocatdrio.

No entanto, apesar de legitima e correta a decisdo que a declarou vencedora

do certame, a licitante recorrente LTA-RH, ndo satisfeita com o correto resultado do
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julgamento proferido pela Nobre Pregoeira e sua equipe técnica, manifestou sua intencéo

de recurso, nestes termos:

“LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA., participante do
Pregdo em epigrafe, por seu representante legal ao final firmado, face a
CLASSIFICACAO, neste certame, da Empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA., vem,
respeitosamente, com base no art. 4° Inciso XVIII da Lei 10.520/02 (Lei do Pregdo) e
Legislacdo suplementar, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razdes de
fato e de direito que seguem.

ANEXO I-A - CAPACIDADE E DESEMPENHO
ANEXO I-A — GERENCIAMENTO E AUTOMACAO

ANEXO I-A - CAPACIDADE E DESEMPENHO — SEGUNDO TOPICO (“O
equipamento devera ser compativel com as normas estabelecidas pela SNIA (Storage
Networking Industry Association), etc...”)

E demais pontos apresentados”.

Ainda que, inconsistente e fragil, esta manifestacdo ndo aponta qualquer
erro técnico ou juridico da proposta, somente afirma fatos que restam ndo comprovados.

De todo modo, foram aceitas as raz0es recursais interpostas pela recorrente.

Ocorre que a recorrente, inconformada, alega equivocadamente a existéncia

de violagbes ao item 01, os quais ja foram devidamente analisados por meio de

documentacdo técnica exigida e diligéncias, suprindo todos 0s guestionamentos suscitados

em prol de garantir a maior seguranca juridica ao certame e por comprovar,

minuciosamente, 0 cumprimento de todos os requisitos e especificagdes técnicas exigidas

na proposta mais vantajosa, ofertada pela recorrida.

Neste sentido, as razdes recursais da recorrente desmerecem o parecer
técnico ao alegar em suas razdes que houve descumprimento de requisitos do item 01,

apesar de comprovadas em documentos o seu atendimento. O que por si SO j& comprova
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serem estas razoes equivocadas tendo em vista que os motivos apresentados foram

devidamente esclarecidos a Nobre Pregoeira e sua equipe técnica previamente.

Sendo assim, a injusta provocacgéo da recorrente visa apenas induzir a erro
esta Nobre Pregoeira e sua equipe técnica de forma que comprovaremos a ilegalidade das
suas razdes, uma vez que a Zoom Tecnologia Ltda atendeu a todas as exigéncias do

instrumento convocatério, conforme sera visto a seguir.

1. DA TOTAL IMPROCEDENCIA DO RECURSO INTERPOSTO.

Inicialmente, o primeiro ponto que deve ser destacado € o de que o intuito
do pregdo é obter a proposta mais vantajosa do ponto de vista econdmico para a

administracdo, garantindo a isonomia e igualdade de direitos aos participantes.

Desse modo, tem-se que a interpretacdo do edital deve ser feita a luz dessa
premissa, de sorte que as obrigacdes previstas devem ser cumpridas e observadas, porém,
afastando-se em determinados casos o entendimento restritivo e literal, sob pena de

desvirtuar a prépria finalidade do pregéo.

Nesse toar, o principio da vinculacdo ao edital, que prevé necessidade de se
observar o disposto no edital, como ja consolidado ha muito tempo em nossa
jurisprudéncia, ndo € absoluto e jamais poderia ser utilizado para restringir a concorréncia
ou tampouco agredir o bom senso e a l6gica, até porque, deve ser aplicado em observancia

ao principio da razoabilidade, havendo, pois, uma interligacdo entre os dois.

Para tanto esta douta comisséo, atentou-se aos documentos apresentados e
considerou como base informacgdes contidas nos documentos técnicos, declaragdes da
prépria proponente e seus anexos que compdem a proposta comercial apresentada para

andlise final.

Em ato desesperado, insurge-se a recorrente com alegacGes descabidas,
afirmando ter a recorrida ndo cumprido com as exigéncias editalicias em sua integra, as

guais passamos a confrontar nos pontos a seguir:
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Referente ao Item 5 - CAPACIDADE E DESEMPENHO, Item 8. O
storage deverd ter a capacidade de prover servigo de NAS (CIFs e NFS) por meio de
portas 10Gb Full Duplex SFP+ SW.

As comprovagdes referentes ao atendimento dos protocolos NAS (CIFS e
NFS) foram através de documentacdo com uso das portas de rede Ethernet 10GB SFP+,
sendo estas as disponiveis para trabalhar com iSCSI e NAS. Comprovamos que a solugéo
Huawei Dorado 5000 V6 com versdo de software 6.1.0 possui as caracteristicas técnicas
exigidas no edital e foram confirmadas através de declaracdo do fabricante e também
através de diligéncia solicitada pelo Ministério do Turismo. Apresentamos evidencias das
funcionalidades do storage, possuindo capacidade de atender a necessidade da instituicao.
Com relacéo a divergéncia de informacdes publicas referente ao NAS, a versao do software
apresentada foi lancada recentemente na segunda metade de maio (versdo de software
6.1.0), sendo assim, parte das informacGes gerais disponivel em site pablico ndo haviam
ainda sido atualizadas ou publicadas. A Huawei em seu procedimento de publicacdo de
recursos mais recentes, utilizam-se da area de suporte através do Product Documentation

para atualizacdes recentes.

Na figura 1, é possivel verificar a data recente do seu langamento:

OceanStor Dorado 5000 V6

Documentation Knowledge Base Software Download Bulletins Tools Video Forum
ter keyw Q
Select Version | All Sort Version
All Documents Downloadable Product Documentation Package [ muttiingual Documents -~
. . \ . PYCCKMA
Product Documnentation ] OceanStor Dorado 5000 V6 6.1.0 Product Documentation
Sets T ©OceanStor Dorado 5000 V6 6.0.1 Product Documentation 20-05- E Feedback

7] OceanStor Dorado 5000 V6 6.0.0 Product Documentation
Abo Post Toplc in the Forum
Leam ut Products ] OceanStor Dorado 5000 V6 6.0.0 Infocenter E

Quick Guides

Product Description Tools
Engineering, Planning & [J OceanStor Dorado 5000 V6 6.1.0 Product Description HedEx Lite ols)
Design [] OceanStor Dorado 5000 V6 6.0.1 Product Description

AraanCine Maradn L&

Fig. 1: Documentag&o da vers&o 6.1.0.

Fonte:https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-dorado-5000-v6-pid-22784062
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Logo abaixo apresentamos as evidéncias sobre as comprovagdes oficiais:

Maximum number of
SMB shares

3, O storage devera ter a capacidade de prover senico de NAS (CIFs & NFS] por meio de ! OceanStor Dorado 5000 V6 and Dorado 6000 V6 6.1.0 300,000
portas 10Gb Full Duplex SFP= SW, Product Description pdf Maximum number of
NFS shares

8 30,000

Documento: MTUR_P2P.xlsx, linha 58, retirado do documento oficial: OceanStor Dorado 5000 V6 and
Dorado 6000 V6 6.1.0 Product Description.pdf, pag. 130.

Evidéncias da resposta a diligéncia com screenshot das funcionalidades:

Data Protection Insight System Settings

Alarms
Common Operations

&

HuaweiStorage ® 95

Create LUN Create Host
Group

Oceanstor Dorado 5000 V6

61.0

210235pTS810L3000024

Effective Capacity Effective Capacity Trend

200.000

1.498 198.501

Fig. 2: Evidéncia do storage 5000 V6 de versdo 6.1.0 DeviceManager.

Documento: 01. Resposta Diligencia.pdf, pag. 5.
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Fig. 3: DeviceManager com NFS Shares e CIFS Shares configurados.

Documento: 01. Resposta Diligencia.pdf, pag.5.

Evidéncia da declaracéo do fabricante atestando a funcionalidade:

Declara ainda, referente ao equipamento OceanStor Dorado 5000 V6 NVMe, ofertado & Zoom a
fim de atender o presente processo licitatorio que o mesmo esta em conformidade com os itens

abaixo:

e O equipamento Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 NVMe em sua nova versdo de
software 6.1.0, cuja documentagdo pode ser acessada por meio do link:
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100141442&lang=ené&idPath=7
919749%7C7941815%7C21430818%7C21462743%7C22784062, que a solugdo atende
aos seguintes requisitos do edital:

e O equipamento é capaz de atender a funcionalidade de prover servico NAS (CIFS e NFS),

em volume a ser definido a critério do Ministério do Turismo.

e O storage é constituido de somente 1 (um) tnico equipamento, produzido e fabricado pela
Huawei, ndo sendo composto de composicdo ou combinagdo de equipamentos para

atendimento ao certame.

Fig. 4: Declaragao do fabricante referente a capacidade de atender a funcionalidade NAS (CIFS e NFS)

Documento: 02. Declaragdo Huawei.pdf, pag.1.
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Sendo assim, estamos atendendo ao requisito do item 8 do edital, em sua
totalidade, sem a utilizacdo de equipamento externo “gateway NAS” ou composi¢des de

equipamentos.

Referente a0 ANEXO I-A — GERENCIAMENTO E AUTOMACAO,
item 2 “2. Deve possuir interface grafica e linha de comando para administragéo e
provisionamento de recursos de armazenamento, integrada com o Microsoft Active

Directory para autenticacio de usuarios.”

Alega a inconformada Recorrente em sua peca protelatoria que o
equipamento ofertado ndo possui integracdo com Active Directory, mesmo apds fazer uma
confirmagéo de se utilizar LDAP no mesmao.

Com o intuito de esclarecer o atendimento do item, estamos evidenciando a

compatibilidade do LDAP com Active Directory:

Setting Domain Authentication Server Information

To centrally manage user information, DeviceManager allows users to log in to the storage device in LDAP server
authentication mode.

Prerequisites

The LDAP domain server or Windows AD domain server has been deployed.

Context

The LDAP protocol is a TCP/IP network protocol that enables users to access Directory System Agents (DSAs). LDAP
functionalities are reduced from X.500 DAP specification.

The complexity of network management, especially user management, increases as the number of network applications
grows. Most systems that provide a single service implement authentication in "username-password" mode. However, each
user has different permissions for various network applications, which means that each user requires a different user name
and password for each application. In this condition, users need to enter different user names and passwords to access
different applications. To address this issue, directory services are provided by the LDAP through the following mechanism.

The principal purpose of LDAP-based authentication applications is to set up a directory-oriented user authentication
system, that is, an LDAP environment. When a client user needs to access applications under the environment, the LDAP
server compares the user name and password sent by the client with corresponding authentication information in the
directory database for identity verification.

For new-generation storage applications, client hierarchy information is stored in the LDAP server, and the users who 6
attempt to access the storage device will be authenticated by the LDAP server.

Fonte: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100112639/abba722/setting-domain-
authentication-server-information, Setting Domain Authentication Server Information, pag. 1.
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Sendo assim, estamos atendendo ao requisito de integragcdo com o Microsoft
Active Directory para autenticacdo de usuérios.

Referente ao ANEXO I-A — Item CAPACIDADE E DESEMPENHO:

Alega a Recorrente em sua confusa argumentacdo que em sintese o
equipamento proposto ndo suporta a performance exigida, pela quantidade de discos
ofertados em um sizing realizado para demonstrar a capacidade de 2PB de expansibilidade.
A empresa LTA demonstra total desconhecimento técnico na solucdo que ofertamos,
realizando uma comparacao entre documentos de comprovacao de performance e outro de
capacidade, no qual sdo itens distintos no edital com comprovacfes distintas, sem
conseguir esclarecer ou tentando induzir ao erro essa Administracdo o ndo atendimento.
Podemos ver na especificacao técnica do produto ofertado, com a planilha ponto-a-ponto,
a separacgéo dos itens:

O trecho do documento utilizado para comprovar a capacidade minima de
1.2PB:

3. O storage deverd ser expansivel a, no minimo, 1,2 PB (Petabytes) de capaddade total
liquida de armazenamento. A expansdo para atingir essa capacidade

deve ocorrer sem necessidade de upgrade de controladoras, logo, os equipamentos deverdo 1
ser expandidos apenas no que se refere a capacidade liquida de

armazenamento, por meio da adigio de discos efou gavetas/enclosures;

MTUR_5000_Ve_2PiB_Storage Configuration Wizard (OceanStor |Result Visualization
Dorado V3&VE)_Product List.xlsx USABLE(TiB): 2010.34

Documento: MTUR_P2P.xlsx, linha 112, utilizado documento: MTUR_ 5000 V6 2PiB_Storage
Configuration Wizard (OceanStor Dorado V3&V6)_Product List.xIsx, Result Visualization.

O trecho do documento utilizado para comprovar a performance minima de

2400001I0PS:

6. O storage, na sua configuragio de controladoras ofertada, devers ser capaz de alcangar Storage Array Type

uma taxa minima 240.000 IOPS (duzentos e cinquenta mil Quad Controllers

Inputs/Outputs por segunde), com tempo de resposta méxima de 1ms (um milissegunda), The Type of Each Dual-Contraller Unit Configuration
comprovada pelos relatérios obtidos através de ferramentas 34 Ministério do Turismo_Product Capability Evaluation .pdf NVMe, 512GB Cache

madelagem/simuladores do préprio fabricante. Estes relatérios deverdo fazer parte da Aggressive IOPS(The stable and deliverable value)
Proposta apresentada pelo Licitante, contendo todo o detalhamento dos 254,738

parametros utilizados, para analise da Equipe Técnica do Ministério do Turisma. Latency 1 ms

Documento: MTUR_P2P.xIsx, linha 115, utilizado documento: Ministério do Turismo_Product Capability
Evaluation.pdf, pag. 3 e 4.

Com relacdo ao indice de performance, o relatorio foi gerado com o auxilio

do fabricante Huawei atraves da equipe de engenharia, garantindo o indice informado. Vale
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destacar que a arquitetura do storage Dorado V6 possui uma plataforma com otimizacéo
no processamento simultaneo dos seus servigos, com uma alta quantidade de CPU cores.
Com essa arquitetura € possivel entregar alta performance sem a utilizacdo de cache ou
uma quantidade grande de midias SSDs. Conforme documentacdo abaixo, o0 storage
Dorado 5000 V6 NVVMe Quad Controller possui 64-core por controladora, totalizando 256
Cores.

QceanStor Dorado 5000 V6 and Dorado 6000 V6

Product Description 6 Product Specifications
Item OceanStor Dorado OceanStor Dorado
5000 V6 (SAS) 5000 V6 (NVMe)
Maximum 125 (The five disk 200 (The five disk
number of enclosures are not enclosures are not
NVMe SSDs fully loaded. The fully loaded. The 36
(with smart controller enclosure palm-sized NVMe
NVMe disk has another 25 SAS SSDs on the controller
enclosures) SSDs.) enclosure are
counted.)
CPU model, frequency, and Kunpeng 920 64-core 2.6 GHz
physical cores per controller

Documento: OceanStor Dorado 5000 V6 and Dorado 6000 V6 6.1.0 Product Description.pdf, pag. 106.

A Recorrente tentou desvirtuar o entendimento, se apegando ao indice de
performance com 170 unidades e 2PB, adicionando a equacdo a caracteristica
expansibilidade do equipamento, associando sem embasamento para tal a capacidade de
entrega de performance que o mesmo possui, sendo que 0 mesmo ndo € item descrito na
especificacdo técnica e também ndo é solicitado no sizing de capacidade de expanséo de
1.2PB exigido no edital.

N&o satisfeita a reclamante continua desvirtuando requisitos e criando

informacdes falsas em sua peca recursal quando pontua o suposto ndo atendimento do
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requisito dos itens 4 e 5 em “RECURSOS E FUNCIONALIDADES”, reproduzindo

abaixo:

“4. A solu¢do de armazenamento de dados deve implementar total e plena
disponibilidade aos clientes, realizando ‘‘failover” automdtico, ou seja, os clientes
deverdo ser capazes de ler e escrever em um volume compartilhado no storage, de
modo que, quando ocorrer uma falha em qualquer uma das controladoras do
storage, o cliente que permanecer disponivel continue acessando, lendo e
escrevendo no volume de forma transparente e sem impacto nas operacdes de
armazenamento. Essa funcionalidade também é conhecida como Automated
Transparent Failover. E

5. Deve suportar o failover/failback e balanceamento de carga de caminhos para
0s servidores que possuam mais de um caminho para acesso ao volume
compartilhado, garantindo que no caso da falha de um caminho ativo, outro
caminho disponivel, seja ele ativo ou passivo, e o trafego seja sem interrupcao de
acesso, e apos o restabelecimento do funcionamento normal do caminho ativo com
falha, este volte a ser utilizado automaticamente para trafegar dados sem a
necessidade de intervengdo nos servidores. Deve ser suportado balanceamento do

tipo round robin ou similar, que distribua o trafego em todos os caminhos ativos ”.

Ora, o0s itens 4 e 5 sdo bem claros com relacdo a falha das controladoras,
solicitando que quando houver a falha de UMA das controladoras, o cliente devera
continuar acessando, lendo e escrevendo no volume de forma transparente e sem impacto
nas operacdes de armazenamento. Nao possuindo a exigéncia de falha multiplas de
controladoras e estes itens ndo possuem vinculo com o item que menciona a porcentagem
de 50% de processamento de CPU para a capacidade de armazenamento entregue ao

Ministério do Turismo, este localizado no subitem Capacidade e Desempenho.

Adicionalmente, uma caracteristica importante de arquitetura ativo-ativo
simétrico, que permite o balanceamento dos dados desde o back-end até o front-end entre
as 4 controladoras, com a configuragdo de cross storage pool, pode ser verificada no
documento técnico Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage Systems Technical

White Paper.pdf em sua pagina 35, reproduzida parcialmente abaixo:
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4.2 Fully Symmetric Active-Active Architecture

The symmetric active-active architecture of OceanStor Dorado V6 balances loads, data
volumes. and hotspots by using the load balancing algorithm. intelligent front-end distribution,
global write cache, and global storage pool. To be specific, OceanStor Dorado V6

implements:

®  End-to-end load balancing among front-end links, VNodes, and back-end links
®  Data volume and hotspot balancing in the global cache

®  Data volume and hotspot balancing on each SSD 1n the global storage pool

Documento: Huawei OceanStor Dorado V6 All-Flash Storage Systems Technical White Paper.pdf, pag. 35.

Sendo assim, estamos atendendo aos requisitos do edital, em sua totalidade,
e com todas as suas caracteristicas solicitadas. Restando claramente comprovado o
infundado apontamento da Recorrente que, mais uma vez, ressalta o carater exclusivamente

protelatorio a conclusdo do certame licitatorio.

A Recorrente se perde na anélise da proposta e documentaces, e aparenta
ndo deter os minimos conhecimentos técnicos para a devida apreciacdo dos documentos,
ressalte-se, muito bem apreciados pelos técnicos do Ministério do Turismo.

Destaca-se que 0 pregoeiro agiu com total zelo e detalhada andlise a
documentacdo da habilitacdo técnica apresentada por esta Recorrida, proferindo sua certa

e adequada decisao.

Ap0s apresentar as provas acima, ndo nos resta duvida que a recorrente tem
um unico propésito com esse descabido com o recurso apresentado que € justamente atrasar

a compra dessa Administragéo.

Dessa forma, ndo ha qualquer razdo para alterar a decisdo ja tomada,
acertadamente, pela Pregoeira e que respeita todos os principios basilares dos certames

licitatorios.

A inabilitacdo da vencedora sob os argumentos apresentados, como requer
a recorrente, além de significar total afronta ao principio da obtencdo da proposta mais
vantajosa, Visto que a recorrida apresentou 0 menor preco, e a diferenca entre a recorrente
no valor de R$ 171.000,00 significaria conduta viciada por excesso de formalismo, tendo
em vista que todos os requisitos do Edital e da Lei foram cumpridos pela recorrida.
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O que se constata por fim, é que a Recorrente ndo s6 demonstra o seu total
desconhecimento técnico, como demonstrado anteriormente, como também tenta induzir
esta Nobre Pregoeira a erro por meio de um excesso de formalismo na interpretacéo e
andlise do edital, alegando ainda, equivocadamente, violagcdo aos principios da vinculagdo
ao instrumento convocatorio na conducdo deste procedimento, o que no seu entender
equivocado, enseja suposto vicio de nulidade insanavel por manifesta ilegalidade, o que

nada se relaciona com a realidade fatica.

Alids, a decisdo desta Nobre Pregoeira obedece a orientacdo do TCU

esculpida no acordao 357/2015-Plenério:

“No curso do procedimento licitatorio, a Administracdo Publica deve pautar-
se pelo principio do formalismo moderado, que prescreve a adogdo de formas
simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, seguranga e
respeito aos direitos dos administradores, promovendo, assim, a prevaléncia
do conteddo sobre o formalismo externo, respeitada, ainda, as praxes

>

essenciais a prote¢do das prerrogativas dos administrados.’

Nesta mesma vertente de entendimentos do TCU de que:

“Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposicoes legais ou
editalicias, especialmente davidas que envolvam critérios e atestados que
objetivam comprovar a habilitacdo das despesas em disputa, o responsavel
pela condugdo do certame deve promover diligéncias para aclarar os fatos e
confirmar o contetdo dos documentos que servirao de base para a tomada de
decisdo da Administragdo (Art. 43, § 3° da Lei 8666/93) .” (Acorddo TCU n°.
3.418/2014 — Plenério).

Portanto, € nitido que a Nobre Pregoeira em nenhum momento se distanciou
das regras estabelecidas no edital e seus anexos 0s quais respeitam a legislacéo vigente e 0
entendimento das Cortes Superiores, ja que todos os cuidados foram tomados por este para

garantir a seguranga juridica, a isonomia e a razoabilidade na conducao deste certame para
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declarar vencedora a proposta mais vantajosa e que atendeu a todos 0s requisitos
estabelecidos no edital, a da recorrida.

Contudo, mesmo diante dos erros cometidos pela recorrente em suas razes
recursais e visando ndo deixar ddvidas ao julgador do processo licitatério de que foi
observado o principio da vinculagdo ao instrumento convocatorio e declarada vencedora a
proposta mais vantajosa para o item, todos os itens questionados a respeito ao objeto
ofertado pela recorrida foram respondidos, conforme os motivos acima ja expostos, e
podem ser comprovados pela documentacdo oficial ja encaminhada para o Ministério do
Turismo através do parecer técnico emitido ap6s diligéncias.

111. DO PEDIDO:

Diante do exposto, a Recorrida DESDE JA REQUER seja dado total
improcedéncia ao pedido e seja julgado improvido o recurso interposto pela recorrente —
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - no que diz

respeito ao mérito recursal, mantendo-se, na integra, a decisdo que declara vencedora do

item 01 a recorrida, e realizando-se a adjudicacdo e homologacgdo do item a mesma, cuja
proposta comercial e documentacéo técnica atenderam a todos os requisitos do instrumento
convocatorio sem trazer nenhum prejuizo ao Ministério do Turismo e se mostrou como a

de menor prego e mais vantajosa nos ditames do instrumento convocatorio.
Termos em que, pede deferimento.

Palhoca, 14/07/2020.
Assinado de forma digital

GUILHERME NUNES Por GUILHERME NUNES
SILVA:05385266965

SILVA:05385266965 Dados: 2020.07.14
11:20:53 -03'00'
ZOOM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 06.105.781/0001-65
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